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AvVi d Siempre respete las reglas basicas de seguridad cuando
VISO d€e trabaje con cualquier sistema transportador. Para evitar
seguridad lesiones y dafios al equipo, asegurese de que todos los

) controles del transportador estan bloqueados y la fuente
Importante de alimentacion esta desconectada en todo momento
durante la instalacion.

Inspeccién de Se recomienda realizar una inspeccion visual del sistema transportador.
Transportador Busque el contacto de la banda con los soportes del rodillo de retorno, los
marcos del transportador y los lados del cajon de descarga.

Compruebe el revestimiento en la polea motriz y en la conducida, los
revestimientos desgastados en el centro haran que la banda sea inestable
y dificil de guiar.

Compruebe el tipo de rodillos de retorno, si el tipo de dientes de goma de
verificacion para asegurarse de que el centro de los rodillos no se
desgastan. Si estan gastados el cinturén sera inestable y dificil de entrenar.

Compruebe el tipo de rodillos de retorno, si el rodillos es del tipo de anillos
de goma se desgastan en el centro la correa sera inestable y dificil de
guiar.

Compruebe la acumulacion de material en los rodillos de retorno y las
poleas. Compruebe si el derrame esta acumulado contra la correa en la
zona de carga o alrededor de la zona de descarga. Busque cualquier daio
estructural en el transportador.

Se puede evitar el dafio del borde de la cinta transportadora al asegurar
que el transportador esté centralizado en las unidades motrices, polea de
cola / cabeza y unidades de retorno.

Los Tru-Trainers®de ASGCO® Low Speed se utilizan mejor cuando se

colocan antes de los puntos terminales del sistema transportador y donde
ocurren problemas de desalineacion en secciones intermedias de la cinta.
Vea la Fig. 1
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La cinta transportadora intermedia se define como la cinta que corre entre
las poleas terminales. Las tolvas de carga también pueden considerarse
como puntos terminales.

Como el angulo de envoltura es sélo 1° a 2° en los rodillos de retorno del
transportador intermedio hay una gran cantidad de flotacién lateral.
Tru-Trainers® puede manejar estas situaciones con facilidad. Instale un
Tru-Trainer® justo antes de las areas problematicas (area donde la correa
esta mas desalineada). Si la correa esta invirtiendo, ponga el entrenador
en el punto central de la desalineacion.

La cinta transportadora en las poleas terminales tiene menos flotacion
lateral, ya que el angulo de envoltura esta entre 90° y 220°. Para corregir la
desalineacion de la correa en los puntos terminales, puede ser necesaria
una tensién adicional.
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1. Después de identificar el area problematica, preparese para instalar
Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de Baja Velocidad a
aproximadamente tres veces el ancho de la correa antes problema.

2.  Antes de quitar los rodillos y los soportes existentes o el marco V-Baja
velocidad, asegurese de que el Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno
con Ruedas de Baja Velocidad sea ligeramente mas alto que los rodillos
existentes.

3.  Asegurese de que el pasador de ajuste de seguimiento esta mirando hacia
el pasadizo para asegurar la facilidad de acceso una vez instalado.

4. Establecer la distancia entre el interior de las placas a la recomendado
distancia "C" segun la tabla, para obtener el angulo de seguimiento
correcto. Aumenta la distancia "C" si se necesita mas ajuste de
seguimiento. Debido a que el Doble Retorno con Ruedas de Baja
Velocidad es multidireccional, no importa qué manera esta instalada.

5. Utilice eslingas y maniobras de cadenas para levantar el Tru-Trainer®
Alineador de Doble Retorno con Ruedas de Baja Velocidad en posicion
bajo la cinta transportadora.

6. Atornille los soportes en la estructura. Antes de apretar, asegurese de los
soportes se golpean completamente hacia adelante o hacia atras para
asegurar que los soportes permanezcan perpendiculares a la estructura
y alineados exactamente opuestos entre si. Una vez completado, apriete
todos los pernos.

7. Con las eslingas o las maniobras de cadenas, baje la correa hacia el
Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de Baja Velocidad

8. Mueva el Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de Baja
Velocidad hacia atras y hacia delante con el pin de ajuste de seguimiento
para comprobar la tension. Si la tension es correcta, debe ser dificil mover
el pasador hacia atras o hacia delante, esto asegurara suficiente tensién
de la cinta transportadora se distribuye uniformemente toda la superficie
de trabajo del rastreador.

9.  Siel Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de Baja
Velocidad se mueve facilmente hacia atras y Hacia delante, hay una
tension insuficiente. Afloje la base del soporte y muévalo hacia arriba con
el perno de ajuste. Vuelva a comprobar la tension. Si todavia insuficiente,
suba mas hasta lograr una tensién suficiente.

10. Instale los dos rodillos de direccion / rodillos de bobina para perder los
bordes del cinta transportadora por +/- 5 milimetros a cada lado de la cinta
centralizada posicion. Ajuste el angulo de los rodillos de la bobina a 35
grados.

11. Muy importante: Asegurese de que el tracker esté instalado en la direccién
correcta. Los rodillos de la bobina una vez instalados deben tocar primero
la cinta transportadora que se aproxima.

12. Lainstalaciéon ya esta completa. Arranque la cinta transportadora para
probar el Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de Baja
Velocidad.

ASGCO° “Soluciones Completas Para Transportadores” 4 TRU-TRAINER®



c

AJUSTE DE SEGUIMIENTO

9”in

(230mm)

7in
AGUJEROS PARA (180mm)

0.6” in (16mm) PERNOS

ENGRASADOR
‘!!!!"

*.* IiJ
E

=|

i}

PERNO DE AJUSTE

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con
Ruedas de BajaVelocidad

Ancho del Cinturén

5 (Para angulo incluido
In mm ideal =4.5°)
47 1200 90

53 1350 92

55 1400 94

59 1500 98

63 1600 102
65 1650 104

71 1800 10
79 2000 18
83 2100 122
87 2200 126
90 2300 130
94 2400 134
98 2500 138

Precaucion - jPeligro! Cuidate

Pruebe que el Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de
Baja Velocidad sigue el banda desde ambos lados.

Deslice manualmente la correa por moviendo el pasador de ajuste de
seguimiento en una direccién. Cuando suelte el pin, ...

... El Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de Baja
Velocidad debe centrar automaticamente la banda. Repita esta prueba
moviendo el pasador de ajuste de seguimiento en el lado opuesto
direccion. Si se instala correctamente debe centralizar la correa desde
ambos lados.

Si el Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de Baja
Velocidad sigue siendo llevado a cualquier lado o responde demasiado
lentamente, aumenta la cantidad de tension. Si el problema persiste,
golpee los corchetes o soportes existentes del usuario antes y después de
Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de Baja Velocidad,
perpendicular y alineado horizontalmente a la estructura transportadora.

Remueva cualquier otro dispositivo de seguimiento o inversor delante o
detras del Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de Baja
Velocidad antes de probar el sistema de reduciran o interferiran con el
rendimiento del Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de
Baja Velocidad

Al instalar el Tru-Trainer® Alineador de Retorno Plano de Baja Velocidad o
Doble Retorno con Ruedas de Baja Velocidad en una correa V-Baja
velocidad, es necesario instalar una antes del Tru-Trainer® con el fin de
aplanar la correa y preferentemente un rodillo plano después del alineador.

ADVERTENCIA: No invierta el Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno
con Ruedas de Baja Velocidad. La pieza en T no esta asegurada a la base
y caera de la base si esta invertida.

Para instalar el Tru-Trainer® Alineador de Doble Retorno con Ruedas de
Baja Velocidad en posicién invertida, para las precauciones de seguridad
se debe perforar un diametro 14 del agujero en el centro del casquillo en la
base, un tornillo M12 para ser atornillado en el t-piece con el agregado del
loctite, asegurandose de que no se apriete en la medida en que restrinja el
movimiento del pivote central.
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