LIMPIADORES DE LA CORREA PRINCIPAL

MAS GRANDE. MAS FUERTE. MAS DURADERO.
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ASGCO COMPARACION DE LOS TUBOS DE MONTAJE

@ Complete Conveyor Solutions @

El tubo de montaje mejorado del limpiador de la correa principal Skalper® de ASGCO®
es igual al punto de flexién de la competicion o, en la mayoria de los casos, lo supera.

. Secciones transversales del tubo de montaje

Skalper® de ASGCO®
Diam. ext. 2,38” (60 mm) Pared 0,218

*Momento de inercia 0,87*

Rockline EZP1" de Flexco®
Diam. ext. 2,38” (60 mm) Pared 0,218

*Momento de inercia 0,87*

Pit Viper” de Martin®
Diam. ext. 1,90” (48 mm) Pared 0,200

*Momento de inercia 0,39*

Saber” de Arch/Gordon®

Diam. ext. 1,90” (48 mm) Pared 0,200
*Momento de inercia 0,39*
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*El momento de inercia es un calculo de ingenieria de la fuerza de torsion requerida de un tubo para obtener una
aceleracion angular deseada. Todos los tamafios de los tubos se muestran en escala de %.

- Tubos de montaje mas fuertes

Al usarse con nuestra linea de tensores E-Z Torque®, nuestro tubo de montaje mas
grande puede eliminar la torsién, proporcionando una tensiéon que se distribuye de
manera uniforme en todo el ancho de la hoja limpiadora con un desgaste uniforme
de la hoja, lo que ayuda a reducir el material de retorno.

El diametro exterior aumentado del tubo, asi como el espesor de la pared tipo
cédula 80, proporciona un tubo de montaje un 121% mas fuerte que el de la
competencia, lo que reduce la tendencia de la flexion del tubo con el tiempo.
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REVESTIMIENTO DE ZINC vs. REVESTIMIENTO
ASGCO DE PINTURA EN POLVO

@ Complete Conveyor Solutions @

. Enchapado en zinc vs. revestimiento de pintura en polvo

La linea de productos limpiadores de ASGCO® son de acero inoxidable tipo 304 o
estan recubiertos de zinc-cobalto con cromato amarillo y pos-sellador para evitar la
oxidacion y la corrosion.

Como se observa en el grafico con certificacion de ASTM a continuacion, este
revestimiento ofrece hasta 600 horas de tiempo de funcionamiento en una prueba en
niebla salina altamente concentrada antes de que el éxido blanco se empiece a
formar. Esto proporciona el estandar de la industria para la resistencia a la corrosion
de los componentes de acero dulce.

Beneficios:

¢ Altamente resistente a la corrosion: previene el 6xido.

* Resiste condiciones climaticas extremas.

* El revestimiento mas econémico y eficaz para proteger el acero.

Enchapado en zinc
Horas aproximadas del ASTM B-117 en
niebla salina hasta que aparezca el éxido blanco y rojo

650
600
550
500

200

150

100

50
o — |

Zinc Zinc con cromato  Zinc con  Zinc-cobalto con Zinc-cobalto
transparente cromato amarillo cromato amarillo con cromato

amarillo
y possellador

Horas en niebla salina
w
5

I Prueba en niebla salina para la resistencia a la corrosion acelerada

* Prueba de comparacion en niebla salina: ha mostrado un aumento del 55% al
60% en proteccién contra la corrosién en comparacion con revestimiento de
pintura en polvo (350 horas para el revestimiento de pintura en polvo vs.

550 horas para el enchapado en zinc-cobalto)

» En comparacién con las piezas pintadas o con revestimiento de pintura en polvo,
el enchapado en zinc excede la resistencia a la corrosion de cualquiera de esos
dos métodos de prevencién de la oxidacion.

» Adiferencia de la pintura o el revestimiento de pintura en polvo, el enchapado en
zinc no se astillara ni desprendera durante la instalacion ni después de haber
estado instalado durante un largo periodo de tiempo y con las piezas expuestas
a la oxidacioén y la contaminacion.

Resultados del 6xido tras exposicion a horas de
sal, norma ASTM B-117

-
i95%|a 60% mayor proteccion contra
la corrosion!
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TENSOR E-Z TORQUE"

ASGCO
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Los tensores E-Z Torque™ para los limpiadores de la correa principal ofrecen una vida
util completa de la hoja con la menor cantidad de mantenimiento. Las marcas del grado
de tension se proporcionan para mantener facilmente la tension adecuada de la hoja
limpiadora, asi como para proporcionar un medio para comprobar la tensién adecuada.

) Tensor E-Z Torque™ mejorado

El tubo de montaje nuevo y mejorado de nuestro tensor E-Z Torque™ ofrece a
nuestros clientes un limpiador de correa que puede superar las condiciones
climaticas y corrosivas mas extremas.

* Hecho 100% de acero inoxidable 304: las placas de montaje, los collarines
y los muelles permiten que las hojas se autoajusten durante toda su vida util.

+ Los soportes redisefiados proporcionan un patréon de perno cuadrado.

» Eltensado con una sola mano tiene una elasticidad superior.

« Se suministra el adaptador de la llave de torsion para obtener una tension
de torsion precisa.

» jGarantia de por vida!

100% acero inoxidable 304: ~ Cubierta de polvo de goma Tensado con una
placas de montaje, collarines acanalada: asegura que no se sola mano: con
y muelles ’ acumule polvo en la zona de una llave de

’ tensién del muelle. torsion facil de

usar.

Indicador de hoja - Te permite
supervisor el gasto de fa hoja

facilmente sin apagar el sistema
para su inspeccion.

Hoja de cambio rapido: perno de acero
inoxidable con cordén para un cambio facil
de la hoja; es una operacién de un minuto
que no requiere herramientas.

- jLos tensores E-Z Torque™ proporcionan una tension constante!

El tensor E-Z Torque™ permite mas grados de rotacion, que permiten que la hoja
mantenga una mayor tension en la cinta transportadora cuando la hoja se
desgasta.

No todos los tensores proporcionan una tension adecuada...
Porcentajes de rotacion de acuerdo con las instrucciones de instalacion de OEM
para la tension adecuada en la correa transportadora de 36" (900 mm) de ancho

*iTension mas
constante!

Grados de rotacion
&
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Tensor de | Tensor Tensor, Tensor, Tensor de
muelle PST Twist” de Twister” Eraser” muelle doble
de Flexco Martin® de Arch de Argonics® Benetech®
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ASGCO HOJAS DE URETANO
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Las hojas limpiadoras de la correa principal de uretano ASGCQ® se fabrican en
planta en nuestro Departamento de Uretano. ASGCO"® ofrece una de las hojas mas
confiables y duraderas de la industria actual. Nuestras hojas de compuestos de
uretano superan las hojas de la mayoria de nuestros competidores en resistencia a
la traccién y, lo mas importante, en la abrasion DIN, que se usa para probar las
caracteristicas de desgaste de los compuestos del uretano en la industria.

El uretano de ASGCO supera a la competencia

Propiedades |Skalper IV®°| Flexco Conshear”

Resistencia a la

traccion @, psi 4389 1746
A_Igrgamlento_ por . 786 924
traccion en el quiebre, %
Médulo del 100%, psi 723 884
Médulo del 200%, psi 910 1037 iMas de 3

Modulo del 300%, psi 1190 1140 veces la vida
it dl

Gravedad especifica 1,256 1,218 competidor!
Dureza, A 83 83

Identificacién del polimero TDI TDI

*Todas las pruebas fueron realizadas por Akron Development Labs.
*Cuanto menor sea el niimero, mejor sera la prueba DIN.

La hoja mas grande y mas resistente a la abrasion en su clase
Vida 0til de la hoja = volumen x resistencia al desgaste

Zona utilizable de la Volumen utilizable
Tipo de limpiador hoja (seccion transversal) de la hoja
Skalper IV 5,75 in’ (37 cm’) 160 in’ (2622 cm’)
Pit Viper de Martin 4,20 in* (27 cm’) 117,6 in° (1927 cm’)
QC#1 de Martin Estandar 3,00in’ (19 cm’) 84in’ (1377 cm’)
Rockline de Flexco 5,50 in’ (35 cm?’) 154 in’ (2524 cm’)
Saber de Arch Gordon 3,06 in’ (20 cm?’) 85,7 in’ (1434 cm’)

. En comparacién con la competencia
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(1,4 cm) (1,1 cm) (1,1 cm)
ASGCO® Qc™ #1 Qc” para Eraser Raptor” Rockline® Saber” normal
Skalper® estandar trabajo pesado  de Argonics® ConShear” de Arch/Gordon®
de Martin® de Martin® de Flexco®
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ASGCO
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POSICION DE LA HOJA/ANGULO DE ATAQUE/TRAYECTO

DEL MATERIAL
D Angulo de ataque

Un lado de la superficie de la polea plana de la hoja garantiza un punto de contacto

agudo y el despeje del material.

[\

. Angulo de ataque de la competencia

N

. Trayecto del material

+ Mas agresivo.
+ Autoafilante.

+ Contacto minimo
con la correa.

* Menor abrasion entre
la hoja y la correa.

+ Menor probabilidad
de calado de la hoja.

+ Angulo de ataque pasivo.

* Aumento del contacto
con la correa.

+ Mayor abrasion entre la
hoja y la correa.

+ Mayor probabilidad de
calado de la hoja.

En ASGCO® nuestras hojas estandares vienen con un ancho de la correa menos 6"
(152 mm) o se pueden personalizar para adaptarse al trayecto exacto del material.

Ancho de la correa
menos 2” (51 mm)

Ancho completo
de la correa

Trayecto del
L: material

Trayecto del
material

Hoja

Hoja
Solo recomendada para cintas iNo recomendada!
transportadoras planas o de alimentos La hoja no se desgastara
en los lados que no estan

en el trayecto del material.

WWW.asgco.com

Ancho de la correa
menos 6” (152 mm)

Trayecto del
 :.~material

Hoja

MEJOR OPCION
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