
AMS-MTI-2228-S Durómetro Multi-Seal 55  7/8” 8”

AMS-MTI-2228-S-EPDM Durómetro Multi-Seal 55 7/8” 8”

La acción de sellado múltiple del  es ajustable y reversible durante la vida útil ™Multi-Seal
completa del material de los faldones del transportador.

Acción de sellado múltiple – utiliza 3 frenos para evitar que las partículas finas y el 
polvo se escapen de la zona de carga.

Sellado excepcional – donde usted necesite flexibilidad y el polvo sea un problema.

Sellado superior ® ™- combina el Clamp-Mount  con el Multi-Seal

™MULTI-SEAL
Compuesto de Sellado para Faldones

®© 7/2019 ASGCO  “Complete Conveyor Solutions”

Numero de pieza Compuesto de 
sellado tipo faldón

Grueso Ancho

™Compuesto de sellado para faldones Multi-Seal

™Sello Multi-Seal  
junta de faldón 

™X-Wear

®Clamp-Mount
®

Clamp-Mount

™Sello Multi-Seal
junta de faldón

™
X-Wear

ESTÁNDAR ANGULADO

* EPDM (ethylene propylene diene monomer) 
** Disponible en rodillos de 50' (longitud).

ACCIÓN DE SELLADO MÚLTIPLE -
es ajustable y reversible

VERSÁTIL – funciona muy bien 
donde el polvo es un problema

®Necesita Soluciones...para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Pregunte a...ASGCO


