
™El Compuesto de Sellado para Faldones de Transportador SX3  es un sistema de triple 
sellado que proporciona tres superficies de sellado para evitar el derrame de polvo y 
partículas finas, y así mantener un sellado efectivo.

® ®El sello principal se sujeta a la pared del conducto con el Clamp-Mount  ASGCO  para crear 
un sistema de sellado de polvo altamente efectivo.

Tres puntos de sellado – utilizan un durómetro EPDM 55 de diseño único para evitar 
que las partículas finas y el polvo se escapen de la zona de carga.

Funciona muy bien - en transportadores donde el polvo y las partículas finas son un 
problema, en minería subterránea y sobre la superficie, pulpa, papel y yeso.

Sellado efectivo – en bandas de alta velocidad.
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Faldón

Banda Transportadora

Canaleta 35°

™
Faldon SX3  

Doble
®Clamp-Mount

Thickness ¾”

™
Compuesto de sellado para faldones SX3   

* Disponible en rodillos de 50' (longitud).

3 PUNTOS DE CONTACTO DE SELLADO  - 
para evitar que las partículas finas y el polvo 
se escapen de la zona de carga.

SELLADO EFECTIVO  -  el durómetro 
EPDM 55 funciona muy bien en bandas 
de alta velocidad

®Necesita Soluciones...para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Pregunte a...ASGCO


