. TECNOLOGIA DE VANGUARDIA EN EQUIPOS DE
VULCANIZACION DE CINTAS TRANSPORTADORAS

VULCANIZING PRESS
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VULCANIZING PRESS

Las Prensas de Vulcanizaciéon Vul-Con™ Serie EZ son resistentes pero ligeras
y estan disefiadas para usarse en los entornos de mineria mas hostiles

Las Prensas de Vulcanizacion Vul-Con™ Serie EZ de ASGCO® tienen armazon de
acero, son ligeras, resistentes y versatiles. Nuestras prensas son faciles de configurar,

operar y de facil mantenimiento. Las prensas de vulcanizacion VUL-CON™ serie PRENSA QE ARMAZON
EZ estan hechas con platos de aluminio y armazon de acero de alta calidad para VUL-CON' SERIE EZ
brindar maxima resistencia a la traccion y a la flexion con un peso minimo. Todas las « Material: Acero/Aluminio de alta calidad
prensas de vulcanizacion VUL-CON™ serie EZ proporcionan temperatura y presion + Enfriamiento: Por agua

uniformes necesarias para vulcanizar una amplia variedad de cintas transportadoras. « Calentamiento: Resistencia Eléctrica

. . . . ~ . .. blindada o elementos de silicona
Fabricamos para todos los tamafios y tenemos existencias de tamafios mas tradicionales

utilizados en la industria. ASGCO® empalma y vulcaniza cintas transportadoras desde
. ~ . . ® P . T

1971. C?on mas de’ 4_5 anos’de egperlenma, ASQCO continda invirtiendo en el d’ese?rrollo . Temperatura de vulcanizacion:

de equipos tecnoldégicos mas recientes para mejorar constantemente nuestras técnicas 338°F (170°C)

de empalme de cintas transportadoras.

* Inclinacion de plato: 22° grados
con una ventaja de "mano izquierda"

La Prensa de Armazén VUL-CON™ serie EZ de ASGCO"® es una prensa vulcanizadora
de estilo de armazoén de acero sélido que permite un funcionamiento rapido y facil. Con
manillas traseras y anillos de posicionamiento, la Prensa de Vulcanizacion Vul-Con”™
serie EZ es facil de colocar en la posicion de empalme deseada.

Platina: utiliza un innovador plato flexible construido a partir de tablones extruidos,
elementos de calefaccion de silicona y aislamiento compuesto resistente. Cada plato se
adapta a las irregularidades de la cinta, garantizando resultados uniformes. Temperatura
maxima de 338°F (170°C).

Armazén: Los extremos estan equipados con manillas de transporte para facilitar su uso.

Presion/Enfriamiento: bolsa de presion garantiza una presion uniforme a través de
la superficie de empalme. Enfriamiento rapido mediante la canalizacion de agua a
través del plato extruido.

www.asgco.com | 610.821.0216



VUL-CON" Serie EZ Caracteristicas y Ventajas

* Bolsa de presion — sistema de presion uniforme a
través de la superficie de empalme

« Sistema de enfriamiento de "tablén extruido"
personalizado dentro de plato

* Sistema innovador de calentamiento rapido
"elemento de silicona"

* Armazones de acero superiores e inferiores

* Platos construidos a pedido en disefio romboidal

o rectangular Platos de

Caja de control externa opcional

Prensa de Armazoén EZ Serie 100
VUL-CON" serie
EZ Especificaciones

de modelo

Temperatura maxima: 338° (170°C)

Rango de platos: 14" (355 mm) hasta 32" (810 mm)
Longitudes: 20" (510 mm) hasta 90" (22850 mm)
Pesos: 142 |b (64 kg) hasta 1.510 Ib (685 kg)
PotencialVoltaje: 480 V - 3 pH

Steps: EZ Press Model Selection

B - Ancho de banda: determine el ancho maximo de banda
para ser vulcanizado

C - Longitud de la platina a lo largo del cinturdn. 21%4" (540 mm)

D - El ancho de la platina requerida se mide cuadrado a la linea
de la banda. El ancho de la platina (D) se determina
agregando al ancho de la correa.

» 3” pulgadas (75mm) para cinturén
E-Enelanglo?22°
F - Consulte la tabla en la pagina siguiente

* Se pueden usar varias unidades una al lado de la otra para
una mayor longitud de empalme.

**Use la tabla en la parte posterior como guia para seleccionar
su EZ Presione Modelo.

Pernos a presi
Para un alto nivel
de seguridad

calentamiento

Bolsa de presion

Presion maxima de funcionamiento: 100 psi (7 kg/cm2)

resion

Receptaculo de plato

Areade .
B —E Empalme - /F D
22° .
~

La seleccion adecuada del modelo para una prensa depende de la determinacion

de dimensiones C y D (ver diagrama). Dimensiones C y D representan las
dimensiones exteriores del plato. Tamafios personalizados, configuraciones
rectangulares y mdltiples disposiciones del plato también estan disponibles a pedido.

ASGCO
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PRENSA DE ARMAZON SERIE EZ | ESPECIFICACIONES

MODELO -EZ 100

Presion maxima de funcionamiento 100 psi (7 kg/cm”2)
Temperatura maxima 338°F (170°C)

. BW | ANGULO| CALENTADO EN | CALENTADO EN | CALENTADO EN | ALTURA -| ALTURA - PESO - PESO -
NUMERO (B) |rBiAS | (C) | AncHo(D) | ANCHOINCUNISURERIOR| INFERIOR | VOLTAJE | SUPERIOR | INFERIOR
PULG| MM (E) PULG MM PULG MM PULG MM PULG| MM | PULG MM LBS KG LBS KG
ASGEZ10021X32| 26 [650| 22° |21% | 540 |29%' | 750 | 32° | 810 | 7 | 77| & | 202 | 480v-3PH | 139 | 63 | 176 | 80
ASGEZ10021X38| 32 [800| 22° | 217 | 540 | 35% | 900 | 38 | 970 | 7" | 177| & | 202 | 480v-3PH | 156 | 71 | 194 | 88
ASGEZ10021X42| 36 [900| 22° | 21% | 540 | 39" | 1000 | 42° | 1078 | 7" | 177| & | 202 | 480v-3PH | 167 | 76 | 205 | 93
ASGEZ10021X49| 42 [1050] 22° | 21% | 540 | 45 | 1150 | 49' | 1240 | 77| 194 | 8% | 219 | 480v-3PH | 207 | 94 | 246 | 112
ASGEZ10021X55 | 48 [1200] 22° | 21%' | 540 | 51" | 1300 | 55' | 1400 | 7% | 194 | 8% | 219 | 480v-3PH | 238 | 108 | 277 | 126
ASGEZ10021X63| 55 [1400] 22° | 21% | 540 | 59° | 1500 | 63' | 1618 | 9" | 224| 10" | 249 | 480v-3PH | 286 | 130 | 326 | 148
ASGEZ10021x72 | 63 [1600] 22° | 217 | 540 | 67" | 1700 | 72° | 1830 | 10" | 254 | 11" | 279 | 480v-3PH | 341 | 155 | 374 | 170
| C i
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