EXCALIBUR®

Limpiador de Banda Transportadora Grado Alimenticio

Limpiador Sanitario y Seguro de Bandas Livianas

Excalibur® es un sistema patentado de limpieza de banda que utiliza una paleta, un soporte y un
mecanismo de tension Unicos. Excalibur® es particularmente adecuado para bandas
termoplasticas de trabajos livianos con anchos de varias pulgadas a 10'. Esta disefiado y
configurado para cumplir con los requisitos sanitarios mas exigentes de la industria de fabricacion
de alimentos y utiliza materiales aprobados por la FDAy la USDA. De hecho, ningun otro
limpiador ofrece estas caracteristicas operativas cruciales, ahorrando dinero a los clientes y al
mismo tiempo garantizando una fabricacion segura y de alta calidad.

Palanca de Bloqueo
de Tension

CARCASA DE MEDIA
LATA Media lata de acero
inoxidable evita la
acumulacién de material

RESORTE DE TORSION \’\ en el elemento tensor
Tensor ajustable, asegura el

contacto paleta a banda para

obtener maximos beneficios de

PALETA DESMONTABLE

El disefio simple de encaje a
presion de la paleta permite una
facil instalacion y desmontaje en

segundos. limpieza

VENTAJAS Y CARACTERISTICAS

* Funciona muy bien en bandas * No se necesitan herramientas para instalar,
transportadoras plasticas, flexibles y reemplazar paletas o desmontar

modulares de mesa. Seleccion de torsion precisa con tensor de
+ Cumple todos los requisitos sanitarios. resorte de torsién

+ Cuenta con una paleta, un soporte y un Ubicaciones de montaje primarias y secundarias
mecanismo de tension dnicos. Un afio de garantia total del tensor
* Muchos materiales de paletas disponibles . acero inoxidable electro-pulido anticorrosivo

« Desmontaje en menos de un minuto. serie 300
I [USDA | »

Norma de Contacto con f% Aprobado por la FDA, certificado por

Alimentos de la UE @ USDA, cumple con la UE 1935/2004
El articulo 15 del Reglamento marco (CE) n° 1935/2004 sobre Disefiado para cumplir con las estrictas normas sanitarias
materiales y articulos destinados a entrar en contacto con establecidas para las operaciones de la industria alimentaria.
ahmentog especifica los requisitos de enquetado_. Indica que Materiales aprobados por la FDA y certificados por el
los materiales en contacto con alimentos deben ir . Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para su uso
acompaiados de las palabras "para contacto con alimentos con carme y aves, asi como con lacteos, para instalaciones que

o este simbolo, a menos que sea obvio que el articulo es

para contacto con alimentos requieren equipos aceptados por la USDA en sus operaciones.

Necesita Soluciones... %
para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Preguntele a...ASGCO® Asmo
www.asgco.com | 800.344.4000 (CComplete ComegorSautions )



EXCALIBUR®

USDA

Paletas de Repuesto

Desmontables Excalibur® w&
01. UHMW Natural _
02. UHMW Cuello Largo Placa de Montaje
03. UMHW Azul @ Paleta
D I
04. Paleta de Nylon (04 esmontable
05. Metal Detectable (05)
@ So|
@

Funciona muy bien en
bandas transportadoras
plasticas, flexibles y
modulares de mesa

porte de Paleta

Especificaciones: Seleccionando la instalacion:
. ® .

- Rango de Temperatura - Rango de Diametro de la Polea Cuando el 'Excalllt?ur se mpnta enla poleg matriz, esto se conoce
UHMW: -20°F a 140°F 172 8"+ (25 a 457mm) comolla orle_r)tamon primaria. Esto ayudara a desprender el
(-29°C a 60°C) material fugitivo de la correa y es muy efectivo.

* Material de la Paleta . .
En algunos transportadores, la falta de espacio en la polea matriz

* Altura de la Paleta ' ici L .

3 (76mm) UHMW Grado alimenticio puede provocar la necesidad de colocar el Excalibur® en una
ubicacion secundaria.

. «—— ANCHO EXTERIOR - . -
Rango de Ancho de la Paleta DEL MARCO Todos los procedimientos son iguales que para la preparacion de
472 120" (102 a 3048mm) ﬁ  l la instalacion primaria, excepto que la posicion es secundaria y no

- Material de Poste/Montaje L J hay una dimension "N" involucrada.

Acero Inoxidable 304 |-—ANCHO BANDA—-| foies

* Dureza de la Paleta ANCHO INTERIOR
UHMW: 63D dureza por Shore DEL MARCO PRIMARIA %4 Vista lateral del
Uretano 85A dureza por Shore transportador

SECUNDARIA SECUNDARIA
AGRESIVA PASIVA
Sistema de Limpieza de Banda Excalibur® Ancho de Paleta Excalibur® 54-1/2”
Ndmero de Pieza Ancho Banda I:'-iso Nfmeme 6 P Ancho Banda T_zso Ntmero de Pieza Ancho Banda T_iso Ntmero de Pieza Ancho Banda tiso
pulg | mm S- pulg | mm S- pulg | mm S- pulg | mm S-

M-EXSC-01-*H-012.0 | 12 | 304 [ 10 || M-EXSC-01-*H-031.0 [ 31 | 787 | 15 M-EXSC-01-*H-043.0R| 43 1092 | 29 || M-EXSC-01-*H-062.0 | 62 |1575] 34
M-EXSC-01-*H-013.0 | 13 | 330 | 10 || M-EXSC-01-*H-032.0 | 32 | 812 | 15 M-EXSC-01-*H-044.0R| 44 | 1117 | 29 || M-EXSC-01-*H-063.0 | 63 |[1600| 34
M-EXSC-01-*H-014.0 | 14 | 355 | 11 || M-EXSC-01-*H-033.0 [ 33 | 838 [ 15 M-EXSC-01-*H-045.0R| 45 |1143 | 29 || M-EXSC-01-*H-064.0 | 64 |1625| 34
M-EXSC-01-*H-015.0 | 15 | 380 | 11 || M-EXSC-01-*H-034.0 | 34 | 863 | 16 M-EXSC-01-*H-046.0R| 46 |1168 | 29 || M-EXSC-01-*H-065.0 | 65 |[1651| 34
M-EXSC-01-*H-016.0 | 16 | 406 [ 11 || M-EXSC-01-*H-035.0 [ 35 | 889 [ 16 M-EXSC-01-*H-047.0R| 47 1193 | 29 || M-EXSC-01-*H-066.0 | 66 |1676| 36
M-EXSC-01-*H-017.0 | 17 | 431 | 11 || M-EXSC-01-*H-036.0 | 36 | 914 | 16 M-EXSC-01-*H-048.0R| 48 |1219| 29 || M-EXSC-01-*H-067.0 | 67 [1702| 36
M-EXSC-01-*H-018.0 | 18 | 457 | 12 || M-EXSC-01-*H-037.0 | 37 | 939 [ 16 M-EXSC-01-*H-049.0R| 49 |1244 | 29 || M-EXSC-01-*H-068.0 | 68 |1727| 36
M-EXSC-01-*H-019.0 | 19 | 482 | 12 || M-EXSC-01-*H-038.0 | 38 | 965 | 17 M-EXSC-01-*H-050.0 | 50 |1270 | 29 || M-EXSC-01-*H-069.0 | 69 [1753| 36
M-EXSC-01-*H-020.0 | 20 | 508 [ 12 || M-EXSC-01-*H-039.0 [ 39 | 990 [ 17 M-EXSC-01-*H-051.0 | 51 [1295| 30 || M-EXSC-01-*H-070.0 | 70 |1778] 36
M-EXSC-01-*H-021.0 | 21 | 533 | 12 || M-EXSC-01-*H-040.0 | 40 | 1016| 17 M-EXSC-01-*H-052.0 | 52 |1320 | 30 || M-EXSC-01-*H-071.0 | 71 |[1803 | 36
M-EXSC-01-*H-022.0 | 22 | 558 | 13 || M-EXSC-01-*H-041.0 [ 41 [ 1041 17 M-EXSC-01-*H-053.0 | 53 |1346 | 30 || M-EXSC-01-*H-072.0 | 72 |1829] 38
M-EXSC-01-*H-023.0 | 23 | 584 | 13 || M-EXSC-01-*H-042.0 | 42 | 1066| 18 M-EXSC-01-*H-054.0 | 54 |1371| 30 || M-EXSC-01-*H-073.0 | 73 |[1854| 38
M-EXSC-01-*H-024.0 | 24 | 609 [ 13 || M-EXSC-01-*H-043.0 [ 43 |[1092| 18 M-EXSC-01-*H-055.0 | 55 |1397 | 30 || M-EXSC-01-*H-074.0 | 74 |1880| 38
M-EXSC-01-*H-025.0 | 25 | 635 | 13 || M-EXSC-01-*H-044.0 | 44 | 1117 | 18 M-EXSC-01-*H-056.0 | 56 |1422| 32 || M-EXSC-01-*H-075.0 | 75 |[1905| 38
M-EXSC-01-*H-026.0 | 26 | 660 [ 14 || M-EXSC-01-*H-045.0 [ 45 | 1143 18 M-EXSC-01-*H-057.0 | 57 |1447| 32 || M-EXSC-01-*H-076.0 | 76 |1930| 38
M-EXSC-01-*H-027.0 | 27 | 685 | 14 || M-EXSC-01-*H-046.0 | 46 | 1168| 20 M-EXSC-01-*H-058.0 | 58 |1473| 32 || M-EXSC-01-*H-077.0 | 77 |[1956| 38
M-EXSC-01-*H-028.0 | 28 | 711 [ 14 || M-EXSC-01-*H-047.0 | 47 | 1193 20 M-EXSC-01-*H-059.0 | 59 [1498 | 32 || M-EXSC-01-*H-078.0 | 78 |1981] 38
M-EXSC-01-*H-029.0 | 29 | 736 | 14 || M-EXSC-01-*H-048.0 | 48 |1219] 20 M-EXSC-01-*H-060.0 | 60 |1524 | 32 || M-EXSC-01-*H-079.0 | 79 |2006| 38
M-EXSC-01-*H-030.0 | 30 | 762 | 15 || M-EXSC-01-"H-049.0 [ 49 |[1244| 20 M-EXSC-01-*H-061.0 | 61 [1549 | 34

Sustituya el * en el nimero de pieza por uno de los siguientes: “R” (mano derecha) o “L” (mano izquierda)

Necesita Soluciones...

para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Preguntele a...ASGCO® Asmo®
www.asgco.com | 610.821.0216 (Conplete ComveorSuutons )
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